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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Exproof Ex-de Özel Tasarım Kumanda Kutusu
				
			Exproof Kumanda Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması (Gaz): Ex II 2 G Ex db eb ma/mb op is q ia/ib [ib] IIC T6…T3 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): ExII 2D Ex tb [ib] IIIC T80 °C…T130 °C Db
	IP Sınıfı: IP 66
	Çalışma Sıcaklığı: -55°C ÷ +80°C
	Gövde Malzemesi Seçenekleri: Alüminyum, Cam-fiberle Güçlendirilmiş Polyester, Paslanmaz Çelik 316 L
	ATEX Sertifikası: IBExU 12 ATEX 1099
	Diğer Sertifikalar: IECEx IBE 12.0031X, TC RU C-DE.BH02.B.00177


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Basınçlandırılmış (Ex-p) Exproof Sistemler
				
			Exproof Dağıtım Panosu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC - Basınçlandırılmış (Ex-p) Sistemler

BARTEC, Zone 1/21 ve 2/22 Bölgelerindeki cihazları, makineleri ve sistemleri basınçlı muhafaza Ex p sistemleri biçiminde kontrol etmek ve otomatikleştirmek için bir Ex çözümü sunar.
Uygulamaya bağlı olarak, muhafazaya Exproof korumalı olmayan kontrol üniteleri ve anahtarlama cihazlarının yanı sıra otomasyon sistemleri monte edilir. Modern, kullanıma hazır Exproof çözümleri – gerekli ATEX veya IECEx sertifikası dahil – BARTEC’in modüler, ATEX sertifikalı basınçlı muhafazaları ile oluşturulur. Basınçlı muhafaza çözümleri T3 ila T5 sıcaklık sınıflarında çok çeşitli ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır

TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-de Korumalı Exproof Dağıtım Panosu
				
			Exproof Dağıtım Panosu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC – Ex-de Korumalı Exproof Dağıtım Panosu

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1-21 / Zone 2-22
	Ex-proof Koruması : Ex II 2G Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T5,4  /  Ex II 2D Ex td A21 IP 66/65 T 80°C, T 95°C
	IP Sınıfı : IP65 / IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -20°C ÷ +40°C  (-55°C ÷ +55°C)
	Gövde Malzemesi : Cam-Fiberle Güçlendirilmiş Polyester, Çelik Sac, Paslanmaz Çelik
	ATEX Sertifikası : DEKRA I3ATEXO2O9
	Diğer Sertifikalar : IECEx, CU TR


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-d Korumalı Exproof Dağıtım Panosu
				
			Exproof Dağıtım Panosu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC – Ex-de Korumalı Exproof Dağıtım Panoları

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1-21 / Zone 2-22
	Ex-proof Koruması : Ex II 2G Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T5,4 / Ex II 2D Ex td A21 IP 66/65 T 80°C, T 95°C
	IP Sınıfı : IP65 / IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -20°C ÷ +40°C  (-55°C ÷ +55°C)
	Gövde Malzemesi : Cam-Fiberle Güçlendirilmiş Polyester, Çelik Sac, Paslanmaz Çelik
	ATEX Sertifikası : DEKRA I3ATEXO2O9
	Diğer Sertifikalar : IECEx, CU TR


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-e Orta Gerilim Klemens Kutuları (6kV to 10kV)
				
			Exproof Klemens Kutusu ve Exproof Buat, Ex-e Korumalı Exproof Klemens Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC – Exproof Ex-e Orta Gerilim Bağlantı Kutuları (6-10 kV)

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması: Ex II 2G Ex e IIC T6/T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -20°C ÷ +40°C (-55°C ÷ +55°C, belirli durumlarda)
	Gövde Malzemesi : Polyester ya da Paslanmaz Çelik
	ATEX Sertifikası : IBExU 13 ATEX 1001


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-e Polyester Exproof Klemens Kutusu (Menteşeli Kapaklı)
				
			Exproof Klemens Kutusu ve Exproof Buat, Ex-e Korumalı Exproof Klemens Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC – Ex-e Menteşeli Exproof Polyester Terminal Kutuları

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması: Ex II 2G Ex e ia/ib IIC T6, T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db IP 66
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -30°C ÷ +40°C (-30°C ÷ +55°C, belirli durumlarda)
	Gövde Malzemesi : Cam fiberle Güçlendirilmiş Polyester
	ATEX Sertifikası : PTB 08 ATEX 1066
	Diğer Sertifikalar : IECEx PTB 13.0017, TC RU C-SI.GB08.B.02262


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-e Paslanmaz Çelik Exproof Klemens Kutusu
				
			Exproof Klemens Kutusu ve Exproof Buat, Ex-e Korumalı Exproof Klemens Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC –  Ex-e Paslanmaz Çelik Exproof Terminal Kutuları

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması: Ex II 2G Ex eb IIC T6, T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -20°C ÷ +40°C (-55°C ÷ +55°C, belirli durumlarda)
	Gövde Malzemesi : AISI 316 L ya da AISI 304 Paslanmaz Çelik
	ATEX Sertifikası : IBExU99ATEX1096
	Diğer Sertifikalar : IECEx IBE 09.0017, TC RU C-SI.GB08.B.02262


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Exproof Ex-de Paslanmaz Çelik Kumanda Kutuları (ComEx)
				
			Exproof Kumanda Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması (Gaz): Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	IP Sınıfı : IP 65/IP 66
	Çalışma Sıcaklığı : -55°C ÷ +60°C
	Gövde Malzemesi : Paslanmaz Çelik 316 L
	ATEX Sertifikası : IBExU 12 ATEX 1099
	Diğer Sertifikalar : IECEx IBE 12.0031, TC RU C-DE.BH02.B.00177


BİLGİ AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Exproof Ex-de Polyester Kumanda Kutuları (ComEx)
				
			Exproof Kumanda Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması (Gaz): Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb / Ex II 2G Ex db eb ia IIC T6 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	IP Sınıfı : IP 66/IP 67
	Çalışma Sıcaklığı : -55°C ÷ +60°C
	Gövde Malzemesi : Termoplastik
	ATEX Sertifikası : CML 14 ATEX 3073 X
	Diğer Sertifikalar : IECEx CML 14.0029X, TC RU C-DE.BH02.B.00177


BİLGİ AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-e Polyester Exproof Klemens Kutusu
				
			Exproof Klemens Kutusu ve Exproof Buat, Ex-e Korumalı Exproof Klemens Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması (Gaz): Ex II 2G Ex eb IIA, IIB, IIC T6, T5 Gb / Ex II 2G Ex ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex tb IIIC T 80 °C, T 95° C Db IP66 / Ex II 2D Ex ia/ib IIIC T 80 °C, T 95° C Db
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -20°C ÷ +40°C (-55°C ÷ +55°C, belirli durumlarda)
	Gövde Malzemesi : Cam fiberle Güçlendirilmiş Polyester
	ATEX Sertifikası : PTB 08 ATEX 1064 X
	Diğer Sertifikalar : IECEx PTB 09.0009X-5, TC RU C-SI.GB08.B.02262


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-e Alüminyum Klemens Exproof Kutusu
				
			Exproof Klemens Kutusu ve Exproof Buat, Ex-e Korumalı Exproof Klemens Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC –  Ex-e Alüminyum Exproof Terminal Kutusu

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması: Ex II 2G Ex e ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db IP 66
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -20°C ÷ +40°C (-55°C ÷ +55°C, belirli durumlarda)
	Gövde Malzemesi : Korozyona Karşı Dayanıklı Alüminyum
	ATEX Sertifikası : PTB 11 ATEX 1016 X
	Diğer Sertifikalar : IECEx PTB 11.0033X, TC RU C-SI.GB08.B.02262


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Ex-d Korumalı GUA / EAHF Serisi Exproof BUATLAR
				
			Exproof Klemens Kutusu ve Exproof Buat, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı: Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması: Ex II 2 G Ex db IIC T6…T3 Gb / Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db
	IP Sınıfı: IP66
	Çalışma Sıcaklığı: -60°C ÷ +130°C
	Gövde Malzemesi: Korozyona Karşı Dayanıklı Bakır içermeyen Alüminyum ya da Paslanmaz Çelik AISI 316L
	ATEX Sertifikası: INERIS 03 ATEX 0048X
	Diğer Sertifikalar: IECEx INE 12.0021X, INMETRO: CEPEL 12.2193, EAC: TC RU C-IT.ГБ02.В.00689/18, RMRS: 19.02521.280


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Exproof Ex-e Yüksek Gerilim / Yüksek Akım Bağlantı Kutuları (≤ 10kV & ≤ 1500 Amp)
				
			Exproof Klemens Kutusu ve Exproof Buat, Ex-e Korumalı Exproof Klemens Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC – Exproof Ex-e Yüksek Gerilim / Yüksek Akım Bağlantı Kutuları (≤ 10kV & ≤ 1500 Amp)

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı: Zone 1
	Ex-proof Koruması: Ex II 2G Ex e II T6/T5/T4
	IP Sınıfı: IP66 (IP67 ve IP68 opsiyonel)
	Çalışma Sıcaklığı: -50°C ÷ +40°C (-50°C ÷ +60°C, belirli durumlarda)
	Gövde Malzemesi: Paslanmaz Çelik 316L
	ATEX Sertifikası: DNV-2003-OSL-ATEX-0042


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
		

		

			



						
					

	





					
		

				
			
											
	
	

	

	
		
			[image: ]		

		
				
			
				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC – Exproof Fiş & Priz (Polyester Gövdeli)
				
			Exproof Fiş & Priz, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC – Exproof Fiş ve Priz (Plastik Gövdeli)

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı: Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması (Gaz): Ex II 2G Ex d e [ia] IIC T6 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	IP Sınıfı: IP 66
	Çalışma Sıcaklığı: -20°C ÷ +40°C
	Gövde Malzemesi: Cam-fiberle Güçlendirilmiş Polyester
	ATEX Sertifikası: PTB 99 ATEX 1039
	Diğer Sertifikalar: IECEx BKI 04.0002
	Anma Akım Değerleri: 16A, 32A, 63A, 125A


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC FEAM – Exproof Fiş & Priz (Metal Gövdeli)
				
			Exproof Fiş & Priz, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					
BARTEC FEAM –Metal Gövdeli Exproof Fiş ve Priz Grupları

Teknik Özellikler:
	Zone Sınıfı: Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması (Gaz): Ex II 2 G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db
	IP Sınıfı: IP 66
	Çalışma Sıcaklığı: -60°C ÷ +60°C
	Gövde Malzemesi: Korozyona Dayanıklı Alüminyum
	ATEX Sertifikası: INERIS 18 ATEX 0013X
	Diğer Sertifikalar: IECEx INE18.0007X, (RMRS): 19.02523.280
	Anma Akım Değerleri: 16A, 25A, 32A, 63A, 125A




TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		BARTEC FN – Exproof Ex-d Aleve Dayanıklı Alüminyum Kumanda Kutuları
				
			Exproof Kumanda Kutusu, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı: Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması (Gaz): II 2 G Ex d IIC T6/T5 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db
	IP Sınıfı: IP 66
	Çalışma Sıcaklığı: -60°C ÷ +60°C
	Gövde Malzemesi: Korozyona Dayanıklı Alüminyum
	ATEX Sertifikası: INERIS 04 ATEX 0076X
	Diğer Sertifikalar: IECEx INE 11.0033X, TC RU C-IT.BH02.B.00608, (RMRS): 19.02523.280


BİLGİ AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		RAYTEC – SPARTAN WL Serisi Lineer LED Exproof Aydınlatma Armatürü (ZONE 1 / ZONE 21)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Lineer Armatürler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					RAYTEC LED – WL Serisi Exproof Bataryalı / Bataryasız LED Lineer Aydınlatma Armatürleri

Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı: Zone 1 / Zone 21
	Exproof Koruması (Gaz): Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb
	Exproof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex tb IIIC T75°C Db
	Sızdırmazlık Koruması: IP66 / IP67
	Çalışma Gerilimi: 110-254V 50/60 Hz AC
Düşük Gerilim Seçenekleri: 18-48V AC/ 18-69V DC ve Aşırı Düşük Gerilim Seçeneği 12V AC/DC
	Çalışma Ortam Sıcaklığı: -40°C … +55°C (Bataryalı Acil Durum özellikli tipler için -20°C … +50°C’ dir.)
	Gövde Malzemesi: Korozyona Dayanıklı Alüminyum, epoksi toz boyalı
	ATEX Sertifikası: CML14ATEX3119
	IECEx Sertifikası: IEC Ex CML 15.0001
	Diğer Sertifikalar: UL/CSA, including C1D2; ABS Cert. # 20-1990083-PDA


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		RAYTEC – SPARTAN HPFL Serisi LED Exproof Bataryalı / Bataryasız Projektör Aydınlatma (ZONE 1 / ZONE 21)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Projektörler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					RAYTEC LED – HPFL Serisi LED Exproof Bataryalı / Bataryasız Projektör Aydınlatma Armatürü

Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı: Zone 1 / Zone 21
	Exproof Koruması (Gaz): Ex II 2G Ex db eb mb op is IIB+H2 T4 Gb
	Exproof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex tb op is IIIC T104°C Db
	Sızdırmazlık Koruması: IP66 / IP67
	Çalışma Gerilimi: 150-264V 50/60 Hz AC
110V AC Gerilim Seçeneği mevcuttur.
	Çalışma Ortam Sıcaklığı: -50°C … +50°C
	Gövde Malzemesi : Korozyyona Dayanıklı Alüminyum, epoksi toz boyalı
	ATEX Sertifikası: CML17ATEX1148
	IECEx Sertifikası: IEC Ex CML 17.0074
	Diğer Sertifikalar : EAC Cert.; ABS Cert. # 15-LD1364539-1-PD


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		RAYTEC LED – FL Serisi Bataryalı / Bataryasız LED Exproof Projektör Aydınlatma Armatürleri
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Projektörler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı: Zone 1 / Zone 21
	Exproof Koruması (Gaz): Ex II 2 G Ex e mb op is IIC T4 Gb
	Exproof Koruması (Toz): Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T82°C Db
	Sızdırmazlık Koruması: IP66 / IP67
	Çalışma Gerilimi: 110-254V 50/60 Hz AC
Düşük Gerilim Seçenekleri: 18-48V AC/ 18-69V DC ve Aşırı Düşük Gerilimi Seçeneği 12V AC/DC
	Çalışma Ortam Sıcaklığı: -50°C … +55°C (Bataryalı Acil Durum özellikli tipler için düşük sıcaklık -20°C’ dir.)
	Gövde Malzemesi: Korozyona Dayanıklı Alüminyum, epoksi toz boyalı
	ATEX Sertifikası: CML13ATEX3007
	IECEx Sertifikası: IEC Ex CML 14.0001
	Diğer Sertifikalar: UL/CSA, including C1D2; ABS Cert. # 15-LD1364539-1-PD
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		SCHUCH – e8825 Serisi LED Exproof Yüksek Tavan Armatür (Zone 1, 21 / Zone 2, 22)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Tüm Ürünler, Exproof Yüksek Tavan Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					SCHUCH - e8825 Serisi  LED Exproof Yüksek Tavan Armatür

Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı : Zone 1, 21 / Zone 2, 22
	Exproof Koruması (Gaz) : II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb
	Exproof Koruması (Toz) : II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db
	Sızdırmazlık Koruması : IP66
	Çalışma Gerilimi : 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz
	Çalışma Ortam Sıcaklığı : -30 °C to +55 °C
	Gövde Malzemesi : Alüminyum Döküm
	ATEX Sertifikası : IBExU20ATEX1117
	IECEx : IECEx IBE 20.0028
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		SCHUCH – e8820 Serisi LED Exproof Yüksek Tavan Armatür (Zone 1, 21 / Zone 2, 22)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Tüm Ürünler, Exproof Yüksek Tavan Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					SCHUCH - e8820 Serisi  LED Exproof Yüksek Tavan Armatür

Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı : Zone 1, 21 / Zone 2, 22
	Exproof Koruma (Gaz): II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb
	Exproof Koruması (Toz) : II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db
	Sızdırmazlık Koruması : IP66
	Çalışma Gerilimi : 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz
	Çalışma Ortam Sıcaklığı : -30 °C to +55 °C
	Gövde Malzemesi : Alüminyum Döküm
	ATEX Sertifikası : IBExU20ATEX1117
	IECEx : IECEx IBE 20.0028
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		SCHUCH – e865 Serisi Bataryalı / Bataryasız LED Exproof Lineer Armatür
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Lineer Armatürler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					SCHUCH - e865 Serisi Bataryalı / Bataryasız LED Exproof Lineer Armatür

Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı : Zone 1, 21 / Zone 2, 22
	Exproof Koruması (Gaz) : II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb
	Exproof Koruması (Toz) : II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
	Sızdırmazlık Koruması : IP66
	Çalışma Gerilimi : 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz
	Çalışma Ortam Sıcaklığı : -30 °C to +55 °C
	Gövde Malzemesi : GRP
	ATEX Sertifikası : IBExU16ATEX1008
	IECEx : IECEx IBE 16.0010
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		SCHUCH – e855 Serisi Bataryalı / Bataryasız LED Exproof Exit Armatür (Zone 1, 21 / Zone 2, 22)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Exit Armatürler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					SCHUCH - e855 Serisi Bataryalı / Bataryasız LED Exproof Exit Armatür

Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı : Zone 1, 21 / Zone 2, 22
	Exproof Koruması (Gaz) : II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb
	Exproof Koruması (Toz) : II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db
	Sızdırmazlık Koruması : IP66
	Çalışma Gerilimi : 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz
	Çalışma Ortam Sıcaklığı : -30 °C to +60 °C
	Gövde Malzemesi : GRP
	ATEX Sertifikası : IBExU17ATEX1132
	IECEx : IECEx IBE 17.0037
	Acil Durum Bataryalı (e856 Serisi) Seçenekler Mevcuttur!
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		BARTEC – GLL Serisi LED Exproof Lineer Armatür
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Lineer Armatürler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC - GLL Serisi LED Exproof Lineer Armatür

Teknik Özellikler:

	Exproof Zone Sınıfı : Zone 1, 21 / Zone 2, 22
	Exproof Koruması (Gaz) : II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb
	Exproof Koruma (Toz) : II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
	Sızdırmazlık Koruması : IP66
	Çalışma Gerilimi : 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz
	Çalışma Ortam Sıcaklığı : -20 °C ÷ +60 °C
	Gövde Malzemesi : GRP
	ATEX Sertifikası : INERIS 21 ATEX 0029X
	IECEx : IECEx INE 21.0056X
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		BARTEC-FN – AVC Serisi Floresan Exproof Aydınlatma (ZONE 1 / ZONE 21)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Lineer Armatürler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC-FN – AVC Serisi Floresan Exproof Aydınlatma Armatürü

Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı: Zone 1, 21
	Ex-proof Koruması: II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb – II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
	IP Sınıfı: IP66
	Çalışma Sıcaklığı: -20°C ÷ +60°C
	Gövde Malzemesi: Cam Elyafla Güçlendirilmiş Polyester
	Koruyucu Kapak: UV’ye dayanıklı polikarbonat
	ATEX Sertifikası: LCIE 12 ATEX 3050X
	Diğer Sertifikalar: IECEx LCIE 12.0019X, Inmetro – CEPEL 15.2405X, EAC – TC RU C-IT.ГБ08.В.01342 (-40°C÷+60°C), Russian Marine Certificate – 13.03516.315
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		BARTEC-FN – SFLA / SFLP / SFLJ Serisi Exproof Projektör Aydınlatma (ZONE 2 / 22)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Projektörler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC-FN – SFLA / SFLP / SFLJ Serisi Exproof LED Projektör Aydınlatma Armatürü

Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı : Zone 2, 22
	Ex-proof Koruması : II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIB T115°C Dc
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -40°C to +60°C
	Ömür: 80.000 saat L80 B10 @ 25°C  /  50.000 saat L80 B20 @ta max.
	Standart Işık Rengi: CCT 4000 K
	CRI > 80
	Gövde Malzemesi : Yüksek Korozif Ortama Uygun Bakır içermeyen Alüminyum
	Difüzör : Sertleştirilmiş Cam (4mm)
	ATEX Sertifikası : INERIS 19 ATEX 3010X
	Diğer Sertifikalar : IECEx INE 19.0034X, EAC: TC RU C-IT.BH02.B.00602
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		BARTEC-FN – EVAC LED Serisi Yüksek Tavan Exproof Aydınlatma (ZONE 1 / 21)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Tüm Ürünler, Exproof Yüksek Tavan Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC-FN – EVAC LED Serisi Exproof LED Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü

Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı : Zone 1-2, 21-22
	Ex-proof Koruması : Ex II 2 G Ex d IIC T5 / T4 /T3 Gb / Ex II 2 D Ex tb IIIC T85/105/160°C Db
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C ÷ +60°C
	Ömür: 80.000 saat L80 B10 @ 25°C
	Standart Işık Rengi: CCT 5700 K
	CRI > 70
	Gövde Malzemesi : Korozyona dayanıklı bakır içermeyen aluminyum
	Difüzör : Yüksek sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam
	ATEX Sertifikası : INERIS 01 ATEX 0054X
	Diğer Sertifikalar : IECEx INE 130075X, Inmetro – CEPEL 14.2311X, EAC – TC RU C-IT.ГБ08.В.01342, RINA – ELE18111CS_015, RMRS – 13.03516.315
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		BARTEC-FN – SFD – SFDE LED Serisi Exproof Projektör (ZONE 1 / 21)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Projektörler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC-FN – SFD/SFDE Serisi Exproof LED Projektör Aydınlatma

Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı : Zone 1, 21 – 2, 22
	Ex-proof Koruması : II 2 G Ex d IIB + H2 T6, II 2 G Ex de IIB + H2 T6, II 2 D Ex tb IIIC T85 / T240
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -20°C to +60°C
	Ömür: 80.000 saat L80 B10 @ 25°C
	Standart Işık Rengi: CCT 5700 K
	CRI > 70
	Gövde Malzemesi : Korozyona Dayanıklı Bakır içermeyen Alüminyum
	Difüzör : Sertleştirilmiş cam
	ATEX Sertifikası : INERIS 01 ATEX 0018
	Diğer Sertifikalar : IECEx INE 15.0003X, INMETRO: CEPEL 15.2363X, EAC: TC RU C-IT.BH02.B.00602, RINA: ELE18111CS_014, RUSSIAN MARINE CERTIFICATE – 19.02519.280
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		BARTEC-FN – SFD – SFDE Serisi Halojen ve Yüksek Basınçlı Deşarj Lambalı Exproof Projektör (ZONE 1 / 21)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Projektörler, Exproof Tüm Ürünler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC-FN – SFD-SFDE Serisi Exproof Projektör Aydınlatma Armatürü

Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı: Zone 1, 21
	Ex-proof Koruma (Gaz): Ex II 2G Ex d IIIB + H2 T3/T2 Gb & Ex II 2 G Ex d IIB + H2 T3/T2 Gb
	Ex-proof Koruması (Toz): Ex II 2D Ex TB IIIC T200°C ... T240°C Db
	IP Sınıfı: IP66
	Çalışma Sıcaklığı: -20°C … +60°C
	ATEX Sertifikası: INERIS 01 ATEX 0018
	Gövde Malzemesi: Korozyona Dayanıklı Bakır içermeyen Alüminyum
	Difüzör : Sertleştirilmiş Cam
	Diğer Sertifikalar: IECEx INE 15.0003X, CEPEL 15.2363X, TC RU C-IT.GB08.B.01342, RINA: ELE18111CS_014, RMRS: 13.03516.315
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		BARTEC – EVAC Serisi Yüksek Tavan Exproof Aydınlatma (ZONE 1 / 21)
				
			Exproof Ürünler, Exproof Aydınlatma Armatürleri, Exproof Tüm Ürünler, Exproof Yüksek Tavan Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					BARTEC-FN – EVAC Serisi Yüksek Tavan Exproof Aydınlatma Armatürü

Teknik Özellikler:

	Zone Sınıfı : Zone 1-2, 21-22
	Ex-proof Koruması : II 2 G Ex d IIC T6÷T2 Gb – II 2 D Ex tb IIIC T85°C-T225°C Db
	IP Sınıfı : IP66
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C ÷ +60°C
	Gövde Malzemesi : Korozyona Dayanıklı Bakır içermeyen Alüminyum
	Difüzör : Yüksek sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam
	ATEX Sertifikası : INERIS 01 ATEX 0054X
	Diğer Sertifikalar : IECEx INE 13.0075X, Inmetro – CEPEL 14.2311X, EAC – TC RU C-IT.ГБ08.В.01342, RINA – ELE18111CS_015, RMRS – 13.03516.315
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	Kablo Ekipmanları
	

	

	Endüstriyel Kablo Rakoru
	Exproof Kablo Rakoru
	Kablo Kelepçesi
	Metal Kablo Kelepçesi
	Plastik Kablo Kelepçesi



	Rakor Aksesuarları
	Kablo Tavaları
	Çelik İskelet
	Kablo Merdivenleri
	Tüm Kablo Ekipmanları
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		CMP Products – A2F Serisi Tek Sıkım Zırhsız Exproof Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Exproof Kablo Rakoru, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
						Zırhsız kablolar için uyumlu, tek sıkım exproof kablo rakoru
	Ex-proof (patlayıcı ortamlarda kullanıma uygun) ortamlarda kullanıma uygun kablo rakoru
	Gövde Malzemesi : Nikel kaplı prinç – Prinç – Paslanmaz Çelik – Alüminyum
	IP Koruma Sınıfı : IP66, IP67, IP68
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C to +130°C standart
	Sertifika grubu : CE, ATEX, IECEx, CSA, EAC, Marine
	Zone Sınıfı : Zone 1 / Zone 20
	Deluge Protection özelliği bulunmaktadır
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		CMP Products – E1FW Çift Sıkım (Zırhlı Kablo) Exproof Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Exproof Kablo Rakoru, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP Products – E1FW Tipi Çift Sıkım Zırhlı Exproof Kablo Rakoru
	Zırhlı (Çelik ve alüminyum tel zırh) kablolar için uyumlu, çift sıkım exproof kablo rakoru
	Exproof (patlamaya dayanıklı) ortamlarda kullanıma uygun kablo rakoru
	Gövde Malzemesi : Nikel Kaplı Prinç – Prinç – Aluminyum
	IP Koruma Sınıfı : IP66 standart, isteğe göre IP67 ve IP68
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C to +130°C standart
	Sertifika grubu : ATEX, IECEx, CSA, Marine, EAC
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21 – Zone 2, 22
	Deluge protection özelliği opsiyoneldir.
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		CMP-Products – TRITON (T3CDS) Tipi Çift Sıkım Zırhlı Exproof Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Exproof Kablo Rakoru, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – TRITON (T3CDS) Tipi Çift Sıkım Zırhlı Exproof Kablo Rakoru

	Zırhlı (Çelik ve alüminyum tel zırh) kablolar için uyumlu, çift sıkım kablo rakoru
	Exproof (patlamaya dayanıklı) ortamlarda kullanıma uygun kablo rakoru
	Coldflow (Soğuk akış) etkilerini önleyici özel tasarım
	Deluge koruma özelliği standart olarak bulunmaktadır
	İçerisinde bulunan özel konik yapı sayesinde tüm örgü ve tel zırh çeşitlerinde kullanıma uygundur
	Gövde Malzemesi : Nikel Kaplı Prinç – Prinç – Aluminyum – Paslanmaz Çelik
	IP Koruma Sınıfı : IP66 standart, isteğe göre IP67 ve IP68
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C to +130°C standart
	Sertifika grubu : ATEX, IECEx, CSA, Marine, EAC
	Zone Sınıfı : Zone 1, 21 – Zone 2, 22
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		CMP-Products – CWe Tek Sıkım (Zırhlı Kablo) Exproof Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Exproof Kablo Rakoru, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – CWe Tipi Exproof Çift Sıkım Zırhlı Kablo Rakoru

	Zırhlı (Çelik ve alüminyum tel zırh) kablolar için uyumlu, TEK sıkım kablo rakoru
	Ex-proof (patlamaya dayanıklı) ortamlarda kullanıma uygun kablo rakoru
	Gövde Malzemesi : Nikel kaplı prinç – Prinç – Aluminyum
	IP Koruma Sınıfı : IP66 standart, isteğe göre IP67 ve IP68
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C to +130°C standart
	Sertifika grubu : CE, ATEX, IECEx, Marine, EAC
	Zone Sınıfı : Zone 1 – Zone 2, 20, 21, 22
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		CMP Products – A2 Tipi Endüstriyel Tek Sıkım Zırhsız Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Endüstriyel Kablo Rakoru, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – A2 Tipi Endüstriyel Tek Sıkım Zırhsız Kablo Rakoru

	Zırhsız kablolar için uyumlu, tek sıkım kablo rakoru
	Endüstriyel tip kablo rakoru
	Gövde Malzemesi : Nikel kaplı prinç – Prinç – Paslanmaz Çelik – Aluminyum
	Deluge koruma özelliği bulunmaktadır
	IP Koruma Sınıfı : IP66, IP67, IP68
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C to +130°C standart
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		CMP Products – CW Tipi Endüstriyel Tek Sıkım Zırhsız Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Endüstriyel Kablo Rakoru, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – CW Tipi Endüstriyel Tek Sıkım Zırhsız Kablo Rakoru

	Zırhlı kablolar için uyumlu, TEK sıkım kablo rakoru
	Endüstriyel tip kablo rakoru
	Gövde Malzemesi : Nikel kaplı prinç – Prinç – Paslanmaz Çelik – Aluminyum
	Deluge koruma özelliği isteğe bağlı eklenmektedir
	IP Koruma Sınıfı : IP66, IP67 ve IP68 isteğe bağlı
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C to +130°C standart
	EMC testleri yapılmıştır
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		CMP Products – E1W Endüstriyel Çift Sıkım Zırhlı Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Endüstriyel Kablo Rakoru, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – E1W Tipi Endüstriyel Çift Sıkım Zırhlı Kablo Rakoru

	Zırhlı (Çelik ve alüminyum tel zırh) kablolar için uyumlu, çift sıkım kablo rakoru
	Endüstriyel tip kablo rakoru
	Gövde Malzemesi : Nikel kaplı prinç – Prinç – Aluminyum
	Deluge protection özelliği opsiyoneldir
	IP Koruma Sınıfı : IP66 standart, isteğe göre IP67 ve IP68
	Çalışma Sıcaklığı : -60°C to +130°C standart
	EMC testleri yapılmıştır
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			Hızlı görünüm
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		CMP-Products – TSP Tipi Endüstriyel Tek Sıkım Zırhsız Plastik Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Endüstriyel Kablo Rakoru, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – TSP Tipi Endüstriyel Tek Sıkım Zırhsız Plastik Kablo Rakoru

	Zırhsız kablolar için uyumlu, tek sıkım kablo rakoru
	Endüstriyel tip, plastik kablo rakoru
	Halogen free özelliklidir
	Gövde Malzemesi : Polyamid
	Deluge koruma özelliği bulunmaktadır
	IP Koruma Sınıfı : IP66, IP67, IP68 & IP69
	Çalışma Sıcaklığı : -40°C to +100°C standart


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP-Products – TSPe Serisi (Plastik) Tek Sıkım Zırhsız Exproof Kablo Rakoru
				
			Kablo Ekipmanları, Exproof Kablo Rakoru, Exproof Ürünler, Exproof Tüm Ürünler, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – TSPe Serisi (Plastik) Tek Sıkım Zırhsız Exproof Kablo Rakoru

	Zırhsız kablolar için uyumlu, tek sıkım kablo rakoru
	Exproof tip, plastik kablo rakoru
	Halogen free özelliklidir
	Gövde Malzemesi : Polyamid
	Deluge koruma özelliği bulunmaktadır
	IP Koruma Sınıfı : IP66, IP67, IP68 & IP69
	Çalışma Sıcaklığı : -40°C to +100°C standart


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – PVC KILIF
				
			Kablo Ekipmanları, Rakor Aksesuarları, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					PVC KILIF

	CMP-Products kablo rakoru kılıfları 3 farklı malzeme ile üretilmektedir.
	PVC : -60°C to +90°C
	LSF : -60°C to +130°C
	PCP : -60°C to +100°


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
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		CMP Products – ETS2 SIZDIRMAZLIK CONTASI
				
			Kablo Ekipmanları, Rakor Aksesuarları, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					ETS2 – SIZDIRMAZLIK CONTASI
	Dayanım sıcaklığı : -60°C to +130°C


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
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		CMP Products – LN SOMUN
				
			Kablo Ekipmanları, Rakor Aksesuarları, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					LN SOMUN

	Aksesuar Malzemesi : Prinç – Nikel Kaplı Prinç – Aluminyum – Paslanmaz Çelik
	LN* kodlu ürünler standart uygulamalar için tasarlanmıştır
	HLN* kodlu ürünler ise ağır işler için tasarlanmış ürünlerdir
	Nikel kaplı prinç kodu : **LN5
	Prinç kodu : **LN
	Paslanmaz çelik kodu: **LN4


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – TOPRAKLAMA HALKASI
				
			Kablo Ekipmanları, Rakor Aksesuarları, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					ET TOPRAKLAMA HALKASI

	Aksesuar Malzemesi : Prinç – Nikel Kaplı Prinç – Aluminyum – Paslanmaz Çelik
	Nikel kaplı prinç kodu : **ET5
	Prinç kodu : **ET
	Paslanmaz çelik kodu: **ET4


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – SATURN Dörtlü Formasyon Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP Products SATURN QUAD Serisi Kablo Kelepçesi
	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	152kA kısa devre dayanımı
	316L Paslanmaz Çelik Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+60°C standart çalışma sıcaklığı
	19 mm – 71 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	18 farklı QUAD (Dörtlü) Yapıda boyut seçeneği
	Tek cıvatalı (M10) ve iki civatalı (M10) sabitleme seçeneği


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – CONQUEROR Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – CONQUEROR Serisi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	170kA kısa devre dayanımı
	316L Paslanmaz Çelik Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+60°C standart çalışma sıcaklığı
	Ayarlanabilir menteşe yapısı sayesinde daha geneş kablo sıkma aralığı
	23 mm – 130 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	15 farklı Trefoil (Yonca) Yapıda boyut seçeneği
	Tek cıvatalı (M12) ve iki civatalı (M10) sabitleme seçeneği


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – HURON Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – HURON Serisi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	84kA kısa devre dayanımı
	3mm Kalınlıkta 5000 Serisi Alüminyum Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+60°C standart çalışma sıcaklığı
	19 mm – 128 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	23 farklı Trefoil (Yonca) Yapıda boyut seçeneği
	Tek cıvatalı (M10) ve iki civatalı (M10) sabitleme seçeneği


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – PATRIOT Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – PATRIOT Serisi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	135kA kısa devre dayanımı
	316L Paslanmaz Çelik Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+60°C standart çalışma sıcaklığı
	17 mm – 128 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	24 farklı Trefoil (Yonca) Yapıda boyut seçeneği
	Tek cıvatalı (M10) ve iki civatalı (M10) sabitleme seçeneği


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – RELIANCE Tipi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products RELIANCE Serisi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	106kA kısa devre dayanımı
	3mm Kalınlıkta 5000 Serisi Alüminyum Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+60°C standart çalışma sıcaklığı
	19 mm – 128 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	24 farklı Trefoil (Yonca) Yapıda boyut seçeneği
	Tek cıvatalı (M10) ve iki civatalı (M10) sabitleme seçeneği


BİLGİ AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		SOVEREIGN Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP Products SOVEREIGN Serisi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	 190kA kısa devre dayanımı
	316L Paslanmaz Çelik Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	50°C …+60°C standart çalışma sıcaklığı
	17 mm – 156 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	28 farklı Trefoil (Yonca) Yapıda boyut seçeneği
	Tek cıvatalı (M12) ve iki civatalı (M10) sabitleme seçeneği


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – CYCLONE-3 Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – CYCLONE-3 Serisi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914:2009 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	180kA kısa devre dayanımı
	316L Paslanmaz Çelik Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+40°C standart çalışma sıcaklığı
	Trefoil (Yonca) kablolar için sabitleme aralığı 24 mm – 145 mm
	Tekli kablolar için sabitleme aralığı 36 mm – 165 mm
	Dörtlü kablolar için sabitleme aralığı 21 mm – 124 mm
	Tek cıvatalı (M12) veya çift civatalı (M10) sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – SAPPHIRE Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – SAPPHIRE Serisi Tekli Kablo Kelepçesi

	IEC 61914:2009 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	316L Paslanmaz Çelik Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	105kA kısa devre dayanımı
	-50°C…+60°C standart çalışma sıcaklığı
	19 mm – 165 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	14 farklı boyut seçeneği
	Tek cıvatalı (M12) veya çift civatalı (M10) sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		CMP Products – CYCLONE-1 Tipi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – CYCLONE-1 Tipi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914:2009 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	124kA kısa devre dayanımı
	Alüminyum taban ve 316L Paslanmaz Çelik Kayış
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+40°C standart çalışma sıcaklığı
	Trefoil (Yonca) kablolar için sabitleme aralığı 24 mm – 145 mm
	Tekli kablolar için sabitleme aralığı 36 mm – 165 mm
	Dörtlü kablolar için sabitleme aralığı 21 mm – 124 mm
	Tek cıvatalı (M12) veya çift civatalı (M10) sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
		

		

			



						
					

	





					
		

				
			
											
	
	

	

	
		
			[image: ]		

		
				
			
				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		CMP-Products – CYCLONE-2 Tipi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – CYCLONE-2 Tipi Kablo Kelepçesi

	IEC 61914:2009 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	151kA kısa devre dayanımı
	316L Paslanmaz Çelik Gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-50°C …+40°C standart çalışma sıcaklığı
	Trefoil (Yonca) kablolar için sabitleme aralığı 24 mm – 145 mm
	Tekli kablolar için sabitleme aralığı 36 mm – 165 mm
	Dörtlü kablolar için sabitleme aralığı 21 mm – 124 mm
	Tek cıvatalı (M12) veya çift civatalı (M10) sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – VALIANT Serisi Tekli Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – VALIANT Serisi Tekli Kablo Kelepçesi

	IEC 61914:2009 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	Alüminyum döküm malzemeden gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-60°C…+150°C standart çalışma sıcaklığı
	10 mm – 71 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	12 farklı boyut seçeneği
	Tek civatalı sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		ZENITH Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – ZENITH Serisi Tekli Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	Alüminyum döküm malzemeden gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-60°C…+150°C standart çalışma sıcaklığı
	38 mm – 151 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	9 farklı boyut seçeneği
	Çift civatalı sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – SOLACE Serisi Tekli Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – SOLACE Serisi Tekli Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	316L Paslanmaz çelik gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-60°C…+250°C standart çalışma sıcaklığı
	10 mm – 71 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	12 farklı boyut seçeneği
	Tek cıvatalı sabitleme tasarımı
	BS5839 / BS8491 / EN50200 / BS8434 / AS-NZS 3013 testlerini başarıyla geçmiştir


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – THEMIS Serisi Tekli Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Metal Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – THEMIS Serisi Tekli Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	316L Paslanmaz çelik gövde
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-60°C to +250°C standart çalışma sıcaklığı
	38 mm – 109 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	6 farklı boyut seçeneği
	Çift civatalı sabitleme tasarımı
	BS5839 / BS8491 / EN50200 / BS8434 / AS-NZS 3013 yangın testlerini başarı ile geçmiştir.


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
		

		

			



						
					

	





					
		

				
			
											
	
	

	

	
		
			[image: ]		

		
				
			
				Karşılaştır
			
		

		


	


	
		FALCON Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Plastik Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – FALCON Tipi Tekli Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	Polimer malzemeden gövde (Plastik – LSF)
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-40°C…+60°C standart çalışma sıcaklığı
	38 mm – 135 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	8 farklı boyut seçeneği
	Çift cıvatalı sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		CMP Products – SABRE Serisi Kablo Kelepçesi
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Kelepçesi, Plastik Kablo Kelepçesi, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CMP-Products – SABRE Tipi Tekli Kablo Kelepçesi

	IEC 61914 Standardına uygun bağımsız kuruluştan alınmış sertifika
	Polimer malzemeden gövde (Plastik – LSF)
	Hava koşullarına ve Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı yapı
	-40°C…+60°C standart çalışma sıcaklığı
	10 mm – 57 mm kablo dış çapı aralığında sabitleme kapasitesi
	10 farklı boyut seçeneği
	Tek civatalı sabitleme tasarımı


TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
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		VANTRUNK ─ Orta Yüklere Uygun Kablo Tavası
				
			Kablo Ekipmanları, Kablo Tavaları, Tüm Kablo Ekipmanları		

				
			
				
							

		

		
			
				
					VANTRUNK ─ Orta Yüklere Uygun Kablo Tavası

Vantrunk Orta Hizmet dönüş flanşı kablo kanalı, orta hizmet kablo yüklerinin kısa ve orta açıklıklarda desteklenmesi gereken uygulamalar için uygundur.

TEKLİF AL				

				
			

			
							
				
					İstek listesine ekle
				
			

		

				
														

						
			Hızlı görünüm
		

		

			



						
					

	





					
		

						
				
 
			
 
			
			
			

			





	


	


	Orta Gerilim Ürünler
	

	
	Swedish Neutral Toprak Hatası Nötrleme Cihazı (GFN)
	Toshiba OG Voltaj Regülatörü
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		Toshiba OG Voltaj Regülatörü
				
			Orta Gerilim Ürünler, Toshiba OG Voltaj Regülatörü		

				
			
				
							

		

		
			
				
					MONOFAZE OG REGÜLATÖR

Elektrik sistemlerinde yıllar içinde oluşan yük değişimleri enerji tedarik sisteminde gerilim dengesizliklerine (gerilim yükselmesi ya da düşmesi) sebebiyet vermektedir. Bu da güç kalitesine zarar vermektedir. Bu sorunun çözümü için günümüze kadar yapılan havai hatların yeniden düzenlenmesi ekonomik açıdan makul değildir. Bunun dışında voltaj değerini düzeltmek için şu gibi yöntemlere başvurulmaktadır;

İndirici merkezlerdeki güç trafolarının kademe değeri yukarıya almak,
Güç faktörü düzeltmesini kondansatör banklar sayesinde yapmak,
Yeni trafo merkezleri kurmak.
Bütün dünyada gerilim dengesizliklerinden kaynaklanan güç kalitesi sorunlarına karşı en iyi maliyet/fayda çözümünün Orta Gerilim Mono-Faze Voltaj Regülatörü olduğu kanıtlanmıştır. Bu çözüm hem esnek kurulum kolaylığıyla indirici merkezlerde, özel ya da işletme trafo merkezlerinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Gerilim düzenlemesini OG(orta gerilim)’den OG(orta gerilim)’ye yapması diğer çözümlere göre hem maliyet hem de kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
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		Swedish Neutral Toprak Hatası Nötrleme Cihazı (GFN)
				
			Orta Gerilim Ürünler, Swedish Neutral Toprak Hatası Nötrleme Cihazı (GFN)		

				
			
				
							

		

		
			
				
					GFN (Ground Fault Neutralizer)

Toprak hatası nötrleme (Ground Fault Neutralizer) cihazı tüm uzun süreli faz-toprak arıza akımlarına(hem temel hem harmonik) karşı tamamen kompanzasyon yapma yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu işlemi çok kısa bir sürede devreye girerek gerçekleştirmektedir. Modern bilgisayarların ve güç elektroniği elemanlarının kullanımı ile arıza akımı tamamıyla engellenebilmektedir. Bu özellikle havai hat şebekelerinde çok faydalı olmaktadır. Ayrıca endüstri ve kablo kullanılan şehir merkezi şebekelerinde de faydalıdır. Çünkü kablo arızalarının çoğu tek faz-toprak olarak başlamaktadır. Eğer arıza düzgün olarak kompanze edilmezse, sonrasında diğer fazlara da etki ederek çoklu faz arızası meydana gelmektedir.
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	Aydınlatma Ürünleri
	

	

	Aydınlatma Kontrol Si̇stemleri̇
	İç Aydınlatma
		Sensörler
	Kontrol



	Dış Aydınlatma
		Sensörler






	İç Mekan Aydınlatma
	Mi̇mari̇ Siva Üstü ve Sarkit Armatürler
	Downlight Armatürler
	İç / Diş Mekan Tavan & Duvar Armatürleri̇
	Ray Ti̇pi̇ Spot Armatürler
	Aci̇l Aydınlatma & Yönlendi̇rme Armatürleri̇
	Spot Armatürler
	Panel Armatürler
	Tavan Aydınlatma
	Li̇neer Armatürler
	Bant Armatürler
	Etanj Armatürler
	Yüksek Tavan Armatürleri̇
	Temi̇z Oda Armatürleri̇



	Dış Mekan Aydınlatma
	Yol ve Cadde Armatürleri̇
	Projektörler & Alan Aydınlatma Armatürleri̇
	Sıva Altı Mi̇mari̇ Armatürler
	Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünleri̇
	Tünel Aydınlatma Armatürleri̇



	Aydınlatma Tüm Ürünler
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		THOR – GRAFFITI Ray Tipi LED Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Ray Ti̇pi̇ Spot Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					3 fazlı hat kurulumları veya CONTUS sürekli sıralı sistemler için LED spot ışığı
Teknik Özellikler:

	GRAFFITI, CRI>90'da 2800lm ve 3600lm kompakt boyutta (Ø95mm) ve 3.000K ve 4.000K iki renk sıcaklığında iki lümen paketi sunar
	Her iki önemli aydınlatma altyapısı için de mevcuttur: 3 fazlı ray ve Thorn CONTUS kanalı
	Enerji maliyetini azaltmak için Perakende uygulamalarına yönelik 130lm/W'a kadar yüksek kaliteli, düşük parlamalı spot ışığı
	Genel olarak temiz tasarım estetiği için entegre şirket içi sürücü
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		THORN – Altis Gen5 Projektör & Alan Aydınlatma Armatürü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Projektörler & Alan Aydınlatma Armatürleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Spor (birinci sınıf profesyonellerden eğlence amaçlı spor sahalarına kadar) ve alan aydınlatma uygulamaları için yüksek güçlü LED projektör
Teknik Özellikler:

	SINIFININ EN İYİSİ - Olağanüstü çevre direnci, mükemmel termal ve rüzgâr özelliklerinin yanı sıra çok çeşitli çıkışlar ve hassas optiklerle 256 km'ye kadar yüksek performanslı aydınlatma
	BİREYSEL MODÜL HEDEFLEME - Armatür sayısını en aza indirmek ve rüzgarı optimize etmek için her bir LED modülünü eğme olanağı da dahil olmak üzere çeşitli optik kombinasyonlarına olanak tanıyan optik esneklik ve modüler yapı
	Armatür çerçevesine veya 200 m'ye kadar uzağa monte edilen kompakt dişli kutusuyla mükemmel performans. Patentli 'balık kılçığı' tasarımı, termal verimlilik için maksimum hava akışına olanak tanır
	Dinamik aydınlatma senaryolarıyla anında aydınlatma, kademeli aydınlatma seviyeleri ve etkinlik aydınlatması sağlayan DALI veya RDM-DMX aracılığıyla tamamen kontrol edilebilir çözüm
	Hızlı sabitlenen bağlantı kutusunun yanı sıra çoklu sabitleme seçenekleriyle kurulum kolaylığı sağlayan sezgisel tasarım. Doğru ve hızlı modül eğme ve yönlendirme için ayarlanabilir hassasiyet ayarı
	Proje uygulamalarınıza uygunluğu sağlamak amacıyla lütfen gerekli sürümü yapılandırmak için 'myProduct'ı kullanın. Yerel Satış Ekibiniz bu süreçte yardımcı olabilir
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		THORN – Aquaforce Pro Etanj Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Etanj Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					IP66 Aquaforce Pro, neme ve toza dayanıklı LED aydınlatma için yeni bir standart belirliyor
Teknik Özellikler:

	Nemli ve tozlu koşullar: IP66 sınıfı armatür, toza ve güçlü su jetlerine karşı dayanıklıdır. Benzersiz Damlama Kenarı Etkisi, kir ve nemin armatür üzerinde toplanmasını önler
	Suya, toza, kire ve darbeye karşı dayanıklı: Bu sağlam armatür, yüksek IP66 ve IK08 derecesi ile hava koşullarına dayanıklıdır. Akıllı damla kenarlı tasarım, ışık çıkış yüzeyinde toz ve kir birikmesini önler
	Kablosuz iletişim: Varlık veya ışık sensörleri ile tek tek veya gruplar halinde kontrol edilebilir ve hatta armatürler, herhangi bir yeni kablo kurulumuna gerek kalmadan gelişmiş kontrol için kablosuz olarak birbirine bağlanabilir.
	Yenilemeye uygun: 10.000 lm'ye kadar geniş bir lümen çıkışı aralığına sahip olan armatür, bire bir değiştirme görevi görmeye uygundur ve 167 lm/W'a kadar yüksek verimliliğiyle potansiyel tasarruflar ciddi düzeydedir
	Kurulumu, kullanımı ve bakımı kolaydır. Uzun montaj sürgüleri kurulumu kolaylaştırırken benzersiz EasyClick mekanizmamız basit, geçmeli montaja olanak tanır ve yedi farklı kablolama olanağı mevcuttur
	Artık Aquaforce Pro'nun CONTUS kanal sistemimize monte edilmesi de mümkündür
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		THORN – Areaflood Pro 2 Projektör & Alan Aydınlatma Armatürü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Projektörler & Alan Aydınlatma Armatürleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Sınıfının en iyisi optik performans ve bağlantı çözümlerine sahip çok yönlü projektör aydınlatma armatürü
Teknik Özellikler:

	4.000 - 100.000 lümen arası çıkış sunan beş armatür boyutundan oluşan tam paket ürün ailesi
	THORN'un şirket içinde tasarladığı ve geliştirdiği optik portföyünü entegre ediyoruz. Alan, yol ve spor uygulamalarını kapsayan toplam 21 farklı ışık dağılımı sunar
	Karanlık Gökyüzünü ve gece ortamını koruyan Areaflood Pro, THORN'un Dengeli Beyaz teknolojisiyle mevcuttur
	Yatay olarak monte edildiğinde 90°'de 0 cd ile ışık kirliliğini sınırlamak için Dark Sky prensipleriyle tasarlanmıştır. Işık sızıntısını ve ışık geçişini daha fazla kontrol altına almak için bir aksesuar portföyüyle birleştirildi
	Enerji tüketimini yöneterek sürdürülebilirliği artıran Areaflood Pro, THORN'un Dış mekan aydınlatma uygulamalarına yönelik UrbaSens bağlantı çözümleriyle uyumludur.
	Bakım gerektirmeyen çözüm. 100.000HR'ye kadar ürün ömrü L95
	Standart olarak 6kV (sürücüye entegre)
	10kV isteğe bağlı (ek cihaz - myProduct kullanarak belirtin)
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		THORN – Arena Symphony Mi̇mari̇ Sıva Üstü ve Sarkıt Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ Siva Üstü ve Sarkit Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Sınıflarda ses yankılanmasını en aza indirmek için ses emici özelliklere sahip yenilikçi LED armatür
Teknik Özellikler:

	Optimum sınıf performansı için BB93 ile tamamen uyumludur (boş bir sınıf için ölçülmüştür)
	56 m²'lik sınıflarda yalnızca 6 armatürle akustik ve aydınlatma standartlarını yakalar
	Basit AÇMA/KAPAMA, karartma ve sensör dahil olmak üzere çok çeşitli kontrol seçenekleri
	Sistemin uzunluğunu tüm sınıf düzenlerine uyacak şekilde uyarlamak için çeşitli dolgu seçenekleri sunan esneklik için tasarlanmıştır
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		THORN – Avenue D2 Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Benzersiz bir aydınlatma imzası ve konforlu ışık sağlamak için damla benzeri muhafazaya sahip zarif ve verimli bir fener
Teknik Özellikler:

	IDA Karanlık Gökyüzü Onaylandı
	*IDA fikstür onay mührü yalnızca <= 3000 K ve şeffaf muhafazalarla ilgilidir. Armatürler fotometreli olarak monte edilmelidir.
	Sıcak renk sıcaklığı ve özel optiklerle (RSC, CST) <%1 azaltılmış yukarıya doğru aydınlatma ile çevreye saygılı
	Talep üzerine Zd4i sertifikalı
	Kendi kimliğinizi yaratmak için bakır veya çelikten dekoratif lamba koruyucu
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		THORN – Avenue F2 Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Ayırt edici bir tasarıma ve aydınlatma imzasına sahip direk üstü fener
Teknik Özellikler:

	IDA Karanlık Gökyüzü Onaylandı
	*IDA fikstür onay mührü yalnızca <= 3000 K ve şeffaf muhafazalarla ilgilidir. Armatürler fotometreli olarak monte edilmelidir.
	Daha az parlama ve farklı görünüm için konik çanak ve prizmatik taç ile
	Minimum yukarı doğru aydınlatma için düz muhafaza ile karanlık gökyüzünü korur
	Zhaga soketiyle bağlantı
	Enerji tüketimini azaltmak ve karanlık gökyüzünü korumak için karartma seçenekleri ve kontrol seçenekleri
	DİĞER SEÇENEKLER MEVCUTTUR (renk sıcaklığı, kontroller, renk...). Yapılandırma seçenekleri için myProduct'a bakın
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		THORN – Avenue Wall 300 II Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Avenue Deco direk üstü fener serisini tamamlayan zarif duvar lambası
Teknik Özellikler:

	IP65'e mühürlü.
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		THORN – Axyl Slim Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Dekoratif cephe aydınlatması için çağdaş dikdörtgen mimari projektör
Teknik Özellikler:

	Bir veya iki ışınlı duvara monte armatür mevcuttur
	Her ortama kolay entegrasyon için iki boyutta mevcuttur
	Tek araç ve otomatik bağlantıyla kolay kurulum
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		THORN – Basic Dim / Basic Dim Wireless İç Aydınlatma Kontrol Ürünü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Kontrol Si̇stemleri̇, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Aydınlatma, Kontrol		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler
	Kısılabilir LED sürücülerini DALI arayüzü üzerinden kontrol etmek için radyo modülü;
	Standart anlık hareket anahtarlarının radyo sistemine isteğe bağlı entegrasyonu;
	Şebeke voltajı aralığı 220 – 240 V;
	Çalışma frekansı 2,4 – 2,483 GHz;
	Maks. radyo alıcısının çıkış gücü + 4 dBm;
	Ortam sıcaklığı -20... +50 °C;
	Boyutlar U x G x Y: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm;
	Koruma derecesi IP20
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		THORN – BETA 2 Panel Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Panel Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Ofis ve eğitim için esnek, verimli ve uzun ömürlü bir çözüm
Teknik Özellikler:

	Beta 2, geleneksel modüler tavan boyutlarına (600, 625, 300x1200) uygun kare ve dikdörtgen versiyonlara sahiptir.
	Beta 2, sıva üstü veya asma olarak kullanılabildiği gibi farklı tavan tiplerinde de (yerleştirme, alçıpan) kullanılabilmektedir.
	Prizmatik difüzörlü Beta 2, ofis veya eğitim binasındaki çalışma alanlarının yanı sıra sirkülasyon alanlarının da aydınlatılmasını düşündüğünüzde doğru seçimdir (EN12464-1'e uygundur)
	Beta 2 ayrıca duş ve soyunma odaları, hastane koridorları, mutfak alanları ve benzeri gibi daha yüksek koruma oranı (IP65) gerektiren daha zorlu iç aydınlatma görevlerine de hitap eder.
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		THORN – BETA 3 Panel Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Panel Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Geleceğe bağlanın
Teknik Özellikler:

	Sensörlerin, kablosuz düğümlerin veya acil durum işlevlerinin aletsiz mekanik ve elektrik bağlantısı için takılabilir, birlikte çalışabilen C-KIT özelliğine sahip, bağlantıya hazır armatür
	Her göreve uygun ışık, 3 özel optik aracılığıyla sağlanır: opal (OP) / denge, prizmatik (MPT) / performans ve altıgen (HX) / konfor
	Yeni değişken renk sıcaklığı özelliği (VCT) ile ışığınızı ayarlayın ve ofisinizi veya okulunuzu rahatlama, odaklanma veya iletişim alanına doğru şekillendirin
	Omega Pro 2 görünür ve gizli T çubuklu tavanlara, alçıpan tavanlara monte edilebilir ve ayrıca yüzeye monte edilebilir veya asılabilir.
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		THORN – BETA CELL Panel Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Panel Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Ofis ve eğitim için mükemmel parlama kontrolüne ve yüksek verimliliğe sahip, ayırt edici bir hücresel tasarım
Teknik Özellikler:

	Modüler tavanlara uygun kare 600 ve 625 ebatlarında mevcuttur ve gerekli montaj aksesuarlarıyla birleştirildiğinde asılabilir, yüzeye monte edilebilir veya alçıpan tavanlara monte edilebilir.
	Standart düz panellere modern, alternatif bir görünüm sunan Beta Cell, bir yenileme projesi sırasında mevcut eski armatürlerin değiştirilmesi için ideal, uygun maliyetli bir çözümdür.
	36 LED hücrenin (6x6 düzeninde düzenlenmiş) her biri, düşük parlama ve kullanıcı konforuyla daha yüksek ışık çıkışına olanak tanıyan prizmatik bir birincil lense sahiptir.
	Kablo konnektörlerini LED sürücüsüne çevirerek kilitleyerek kurulumu kolaydır
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		THORN – Candle Bollard Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Sınırlı yukarı doğru aydınlatma emisyonuna sahip, çevreye saygılı bir bariyer
Teknik Özellikler:

	Sıcak renk sıcaklığı ve özel WSC, RSC, CST optikleri ile <%1 azaltılmış yukarı doğru aydınlatma ile çevreye saygılı
	Işıltılı bir etki için prizmatik filtreyle mükemmel aydınlatma konforu
	Enerji tüketimini azaltmak için Bi Power anahtarı karartma, Çok katmanlı karartma ve hareket algılama
	CANDLE ailesinin bir parçası
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		THORN – Cavell İç/Dış Mekan Tavan & Duvar Armatürü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, İç / Diş Mekan Tavan & Duvar Armatürleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Doğrudan ve dolaylı ışığın bağımsız kontrolüne sahip LED yatak başı armatürü
Teknik Özellikler:

	Yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayınlandı - uluslararası varyantlar geliştiriliyor
	LG2: Sağlık tesisleri için aydınlatma (2019) ile uyumlu, hastane koğuş aydınlatması için düşük parlamaya sahip yüksek çıkışlı yatak başı armatürü
	Bakteri tuzaklarının temizlenmesini ve azaltılmasını kolaylaştırmak için pürüzsüz radyal yüzeyler
	Genel koğuş aydınlatması, yatak üzerinde genel bakım, yatak başı/yastık üzerinden hasta okuma ve yatak başı/yastık üzerinden saat aydınlatması için gerekli çeşitli lüks seviyelerini sağlayabilen asimetrik ışık dağılımına sahip Doğrudan/Dolaylı (%30/70)
	Işık kontrolü ve azaltılmış parlama için optik filmli pürüzsüz opal difüzör. Doğrudan ışıkta kavisli dahili reflektör, düşük parlama çıkışına katkıda bulunur.
	Bağımsız olarak kontrol edilebilir/kısılabilir doğrudan ve dolaylı ışık - DALI veya SwitchDim ile (2 x Tridonic one4all sürücüsü kullanılarak)
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		THORN – Cesar Rectangular Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Teknik Özellikler:

	Kompakt, minimalist dikdörtgen gövde, iç ve dış cephelerle kolayca bütünleşir
	2 renk sıcaklığında yukarı/aşağı kurulum için 2 ışık efekti seçeneği
	Hepsi kompakt bir gövdede bütünleşik
	Duvarı delerken yan kablo girişi için ek sabitleme plakası mümkün değildir
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		THORN – Cesar Wall Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Dekoratif cephe aydınlatması için çok yönlü ve çağdaş mimari projektör
Teknik Özellikler:

	2 ışık dağılımına sahip duvara monte armatür Bir veya iki tarafta dar veya orta ışın. Her ortama kolay entegrasyon için 2 boyutta mevcuttur
	Tek araç ve otomatik bağlantıyla kolay kurulum
	Ayrıca Cesar Tavan serisiyle tavan versiyonu da mevcuttur
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		THORN – CETUS Sıva Altı LED Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Downlight Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Üç farklı boyutta mevcut olan alçak yükseklikli LED yukarıdan aydınlatma.
Teknik Özellikler:

	Kolay yenileme veya hızlı ilk kurulum için 95-125 mm (S beden), 145-180 mm (M beden), 190-230 mm (L beden) tavan kesimlerinde yüksek esneklik
	3000K veya 4000K LED renk sıcaklığı ve 800 ila 3400 lm arası (boyuta bağlı olarak) tamamlayın
	Her biri 3000K, 3500K ve 4000K renk sıcaklığında iki lümen değerine (800/1500lm) sahip S boyutu için LCS LED teknolojisiyle tamamlanır.
	Her biri 3000K, 3500K ve 4000K renk sıcaklığında iki lümen değerine (2000/3000lm) sahip M/L boyutu için LCS LED teknolojisiyle tamamlanır.
	Doğrudan kutudan çıkan, aletsiz yaylı klips kurulumu.
	Fiş bağlantılı 3 kutuplu bağlantı terminali, 5 kutuplu (yalnızca kısılabilir Dali), doğrudan kablolama mümkün
	CETUS MSF versiyonu mevcuttur, Ø180mm sıva üstü armatürler
	E3 acil durum seçeneklerinde kullanılan sürücü yalnızca 50Hz kaynaklarla kullanıma uygundur
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		THORN – CHALICE 3 Sıva Altı LED Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Downlight Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					5000 lm'ye kadar üç boyutta, yüksek verimli ve sürdürülebilir LED yukarıdan aydınlatma serisi
Teknik Özellikler:

	Daha düşük enerji maliyeti için 155lm/W'a kadar uygulama için mümkün olan en yüksek armatür verimliliği
	CRI80 veya CRI90'da 3000K, 4000K LED renk sıcaklığıyla tamamlanır. 800 ile 5000 lm arasında mevcut lümen paketleri (boyuta bağlı olarak)
	Üç pürüzsüz reflektör yüzeyi: Geniş ışınlı satenbrit kaplamalı RSB, geliştirilmiş parlama kontrolü için yüksek parlaklıkta/aynasal kaplamalı RMB EN 12464'e göre UGR19), geniş ışınlı beyaz kaplamalı RWH
	1-40 mm tavan kalınlığına sahip çok çeşitli tavan tiplerine montaj için kutudan çıkan aletsiz yaylı klips kurulumu. Uzaktan takılabilir sürücü, kurulumu hızlı ve kolay hale getirir. Dahili kablolama mümkün
	Gömme armatürler için standart olarak IP54, myProduct'ta IP65 mevcuttur. IP20, IP43'te yüksek tavan (5000 lm) armatürü myProduct'ta mevcuttur. Standart olarak yüzeye monte IP43, myProduct'ta IP54 mevcuttur
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		THORN – CHALICE 74 Sıva Altı LED Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Downlight Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					IP65 ve yangına dayanıklı yukarıdan aydınlatma, zorlu ortamlar için daha küçük boyutla CHALICE serimizi tamamlar
Teknik Özellikler:

	Banyo gibi nemli ortamlarda kurulum için alttan IP65
	Tamamen sökülebilir bağlantı kutusuyla aletsiz ve esnek kurulum
	Sahada kişiselleştirme için değiştirilebilir lens ve çerçeve
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		THORN – College Mi̇mari̇ Sıva Üstü ve Sarkıt Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ Siva Üstü ve Sarkit Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Yüzeye veya asma montaja yönelik prizmatik difüzörlere sahip çeşitli kavisli profilli lineer LED armatürler
Teknik Özellikler:

	Özel ışık kontrolü ve darbe direnci için sert polikarbonattan şeffaf prizmatik difüzör
	Geliştirilmiş difüzör güvenliği ve vandalizme/darbe direnci için polikarbonat uç kapaklarına vidalanarak yerinde tutulan sert bir şekilde sabitlenmiş difüzör
	IP44'e mühürlü
	Çıkarılması ve değiştirilmesi kolay dişli kapağı bileşenleri korur
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		THORN – Contrast Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Farklı ve zarif Contrast serisi, modern mimariyi ve kentsel ortamı vurguluyor
Teknik Özellikler:

	Tüm aile tutarlı ve uzun ömürlü modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Tek renkli siyah ön yüzüyle Contrast'ın tasarımı, güçlü optik cihazların tipik özelliklerini aktarıyor.
	Kompakt 4 LED spot ışığından güçlü 52 LED projektör ışığına kadar Contrast, mükemmel renge ulaşmak için çok sıcak 2200K ila 4000K arasında geniş bir renk sıcaklığı seçeneği, dengeli beyaz ve RGBW sunar.
	Beyazlar için DALI2 ve RGBW için RDMX ile ışığın kolay kontrolü. Kurulumunuzu akıllı telefonunuzdan yönetmek için gizli bir düğmeyle manuel karartmayı veya bluetooth kablosuz karartmayı da seçebilirsiniz.
	4LED mini Kontrast, mükemmel renk karışımı elde etmek için entegre bir sürücü (yalnızca beyazlar) ve tek bir mercekle oldukça kompakttır.
	Dar ila ultra geniş ışın açıları, eliptik ve asimetrik ışınlar ile kontrast mevcuttur. Güzel tasarlanmış çok çeşitli aksesuarlar sahaya eklenebilir: ışın açısı seçimini genişletmek için döner film difüzörleri; bal peteği, panjur ve vizör.
	Direğe kurulum, 12 LED Kontrastı için özel olarak tasarlanmış özel bir direk montaj arayüzü ile basitleştirilmiştir.
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		THORN – Contus Lineer Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Li̇neer Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					CONTUS Kanal Sistemi
Teknik Özellikler:

	163 lm/W'a kadar ışık verimliliğine sahip, enerji tasarruflu LED sürekli sıralı armatür
	4 ışın açısı seçeneğiyle Perakende, Lojistik ve Endüstri gibi uygulama alanınız için optimum doğrusal aydınlatma sağlar; Geniş Kiriş, Çok Geniş Kiriş, Dar Kiriş ve Raf Kirişi
	Birden fazla armatür arasındaki renk toleransı maks. 3 MacAdam elipsi
	LED Hizmet ömrü: 50.000 saatte L80'e kadar
	3 fazlı devreler ve 2 acil aydınlatma devresi için faz seçimi
	Yan tarafa monteli iki döner kol aracılığıyla %100 esnek, aletsiz mekanik ve elektrik kurulumu
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		THORN – D-CO Bollard Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Konforlu görsel rehberlik sunan eskimeyen bir bariyer
Teknik Özellikler:

	Yarı opal anti-UV PC difüzör tarafından sağlanan, parlamayan konforlu beyaz ışık
	Yüksek özellikleri ve iki yüksekliği sayesinde her türlü uygulamaya uygundur
	60.000 saatlik kullanım ömrü (L80, 25°) düşük bakım maliyetleri sağlar
	Flanş montajı, kök sivri uçlarla uyumlu
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		THORN – D-CO LED Floodlights Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Yüzeye / Duvara Monte Mi̇mari̇ Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Basit estetik tasarıma sahip, iki gövde boyutunda son derece kompakt LED projektör serisi
Teknik Özellikler:

	Üzengi ve toprak çivisi ile birlikte verilir
	Rahatsız edici ışığı önlemek için vizör
	Entegre güç kaynakları
	5m kabloyla önceden kablolanmıştır
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		THORN – D-CO Recessed Sıva Altı Mi̇mari̇ Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Sıva Altı Mi̇mari̇ Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Yönlendirme ve vurgu uygulamaları için çeşitli LED tabanlı, gömme "üzerinden geçilebilen" armatürler
Teknik Özellikler:

	Yüksek kaliteli kaplama
	Temas sıcaklığı standardına uygundur (EN60598-2-13)
	Betona montaj için sağlanan plastik uç kapakları
	5m kabloyla önceden kablolanmıştır
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		THORN – Diffusalux Mi̇mari̇ Sıva Üstü ve Sarkıt Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ Siva Üstü ve Sarkit Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Yüzeye montaj için opal difüzörlü kavisli profilli lineer armatür
Teknik Özellikler:

	Özel ışık kontrolü için sert polikarbonattan kavisli opal difüzör
	Watt/lümen çıkışının bireysel kontrolü için lümen çıkış anahtarı (LOS)
	Kilitlenebilir polikarbonat uç kapakları
	IP40'a kadar mühürlü
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		THORN – Durolight Etanj Armatür
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, İç Mekan Aydınlatma, Etanj Armatürler		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Oldukça güçlü darbelere dayanıklı, ancak güvenilir bir şekilde çalışan, vandallığa karşı dayanıklı armatürler.
Teknik Özellikler:

	Antiligatür şekli. Durolight durumunda bu şu anlama gelir: 1.- Yuvarlak köşeler (keskin kenarlar yok); 2.- Armatürün iç kısmına zor erişim; 3.- Montaj kasası ile duvar arasında dar alan
	En yüksek IK derecesi: IK10 - 170Joule. Bir vandalizm eylemi sırasında ve sonrasında bile ışık kapanmamalı ve alanı güvenilir bir şekilde aydınlatmalıdır.
	Estetik görünümleri nedeniyle mimarların ve tasarımcıların favorisi olan özel Yılan Gözü vidalar. Hırsızları ve vandalları caydırmak için basit bir yol sağlar ve eşyaların izinsiz yer değiştirmesi sorununa pratik bir çözüm sunar.
	Dişli tepsisi değiştirilebilirliği: Bir yüklenicinin tüm bağlantı parçasını değiştirmesi/değiştirmesi yerine, burada sadece dişli tepsisini değiştirme ve bağlantı parçasını takılı bırakma seçeneği bulunmaktadır, bu sayede değerli zamandan tasarruf sağlanır
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		THORN – Dyana Yol ve Cadde Armatürü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Yol ve Cadde Armatürleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Şehir içi yolları ve caddeleri Me2'ye kadar verimli bir şekilde geliştirmek için yüksek kaliteli bir LED armatür
Teknik Özellikler:

	Kullanım esnekliği: 13 lümen çıkışı (21500 lm'ye kadar), üst veya yan montajlar ve S'den Me2 sınıflarına kadar çok çeşitli aydınlatma projelerini kapsayan iki optik
	Yüksek verimliliğe sahip yüksek performanslı Thorn R-PEC yol ve sokak aydınlatma LED optiği (150 lm/W'a kadar)
	Yüksek kaliteli döküm alüminyumdan yapılmış dayanıklı IP66 ve IK10 armatür
	Tamamen uyumlu bir mimari proje için yeni braketler ve sütunlarla koordine edilmiştir
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		THORN – EP 145 Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünü
				
			Aydınlatma Ürünleri, Aydınlatma Tüm Ürünler, Dış Mekan Aydınlatma, Mi̇mari̇ & Peyzaj Dış Aydınlatma Ürünleri̇		

				
			
				
							

		

		
			
				
					Geleneksel sokakları ve tarihi alanları dayanıklı, enerji açısından verimli bir çözümle yenilemek için LED'lerle donatılmış 19. Yüzyıl tarzı bir fener
Teknik Özellikler:

	IDA Karanlık Gökyüzü Onaylandı
	*IDA fikstür onay mührü yalnızca <= 3000 K ve şeffaf muhafazalarla ilgilidir. Armatürler fotometreli olarak monte edilmelidir.
	Ortama kusursuz bir şekilde entegre olmak için koordineli sütunlara ve braketlere sahip geleneksel siyah veya bakır fener
	Standart olarak karartma, 4000K ve 3000K renk sıcaklığına sahip verimli R-PEC optik®
	100 kh'ye kadar (25°C, L90, B10) ve 20 yıl boyunca lamba bakımı gerektirmeden düşük sahip olma maliyeti
	Konut caddelerinden şehir meydanlarına kadar çeşitli uygulamaları kapsayan askılı ve üstten montaj seçenekleriyle hızlı kurulum
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